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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Sistemi acquedottistici principali

Il servizio 
idrico 

integrato 
in 

Abruzzo
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Dati demografici

Superficie (Kmq) 10.831,49

Densità Abitativa (Abitanti/Kmq) 121,1

Popolazione (N.) 1.311.580

Famiglie (N.) 561.371

Le funzioni di ente di governo dell’ATUR sono svolte dall’ERSI 
(Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), subentrato nelle 

funzioni dei sei previgenti enti d’ambito con conseguente 
trasferimento del relativo personale (art. 1 comma 19 L.R. 9/2011).

L’ERSI è un ente pubblico non economico.

Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato

ERSI 

In particolare, nell’ATUR ricadono tutti i 305 comuni abruzzesi, che prima
della riforma ricadevano nei 6 ATO, di cui alla LR 2/97, presenti sul
territorio Regionale.

L’ERSI ha ereditato gli affidamenti in house del SII effettuati dagli ex Enti
d’Ambito alle sei società pubbliche partecipate da Enti locali presenti in
Abruzzo.

Le regole della gestione del SII sono contenute nelle Convenzioni
aggiornate dal 2016 in base alla deliberazione ARERA che ha approvato
la Convezione tipo con Delibera 656/R/idr.

Non tutti i Comuni abruzzesi hanno aderito alla gestione del SII; ad oggi i
Comuni gestiti dal SII sono 280 i rimanenti 25 hanno una gestione in
economia non sempre conforme al quadro normativo vigente.

Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato
ERSI 
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Sub ambiti di gestione
(ex ATO L.R. 2/1997)

Aquilano

Marsicano

Teramano

Pescarese

Chietino
Peligno Alto
Sangro

Sistemi acquedottistici principali

Sono stati presi in esame gli acquedotti con portata maggiore di 50 l/s
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Sistemi acquedottistici principali

Subambito Teramano - gestione RUZZO RETI
ACQUEDOTTO DEL RUZZO

SORGENTI

CAPTAZIONE POTABILIZZATORE

POTABILIZZATORE

Lo schema è alimentato per la gran

parte da:

Sorgente del Traforo del Gran Sasso

Portata: variabile fra 650-1000 l/s

Restano tuttavia ancora attive le

Sorgenti storiche del Ruzzo, unica

fonte di approvvigionamento prima

dell’attivazione della sorgente del Gran

Sasso, che contribuiscono con una

portata di circa 300 l/s

Acquedotto del Ruzzo

Portata: variabile tra 130- 500 l/s

Dall’anno 2001 è inoltre in esercizio l’impianto di potabilizzazione sito in Montorio al Vomano (TE) con potenzialità di circa 1.460 l/s (due
linee da 730 l/s); attualmente, a regime, si registrano punte massime di 800 l/s. La regione Abruzzo, con il progetto Bandiera, ha
proposto l’ampliamento dell’impianto con la realizzazione di una terza linea di trattamento da 730 l/s, così da portare la potenzialità
complessiva del potabilizzatore a circa 2.190 l/s, nonché la realizzazione di una ulteriore condotta di adduzione dell’acqua potabilizzata
per l’approvvigionamento idro-potabile del subambito pescarese, circa 800 l/sec da consegnare al serbatoio di Pineto, in gestione ACA.
L’intervento è altamente strategico in quanto consentirà sia di garantire l’approvvigionamento idrico per i comuni direttamente interessati
che di integrare, attraverso interconnessioni, la portata di altri schemi idrici quali acquedotto Tavo e Acquedotto del Giardino.

Sistemi acquedottistici principali

Subambito Pescarese - gestione ACA

L’acquedotto Giardino, con il contributo del campo

pozzi S. Rocco di Bussi sul Tirino, rappresenta il

principale schema acquedottistico della Regione. La

maggior parte delle tubazioni, che si estendono per

circa 160 km complessivi, a partire dalle sorgenti fino

alla città di Pescara, è in calcestruzzo e risale agli

anni “60; per questo motivo la principale necessità,

fatti salvi i conseguenti aumenti di portata e la

ottimizzazione-modernizzazione del funzionamento

dell’impianto, è quella di mettere in sicurezza

l’Acquedotto, predisponendo opere che possano

consentire l’abbassamento di pressioni sul manufatto

in cemento.

Acquedotto Giardino: portata1.097 l/s

Acquedotto Val di Foro – sorgente Val di Foro

(Pretoro): portata circa 600 l/s

Tavo Nord e Sud (Sorgenti Mortaio d’Angri e Vitella

d’Oro di Farindola) portata circa 500 l/s

Acquedotto Morgia – sorgente La Morgia

(Abbateggio): portata circa 145 l/s

FORO

GIARDINO

MORGIA

TAVO SUD

TAVO NORD

SORGENTI
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Planimetria acquedotto Giardino con lotti di intervento

ERSI Abruzzo 

Sistemi acquedottistici principali

Subambito Aquilano - gestione GSA

CHIARINO

ACQUAORIA

GRAN SASSO

FERRIERA

SORGENTI

Le sorgenti principali sono:

Gran Sasso: portata 370,14 l/s

Acqua Oria Pozzi: portata185 l/s

Chiarino: portata da 38 a 125 l/s

Queste sorgenti principali sono

interconnesse tra loro nei sistemi idrici:

• Sistema idrico Chiarino – Acqua Oria

• Sistema Idrico Gran Sasso – Acqua

Oria

POZZI ACQUAORIA

Il territorio è suddiviso in tre distretti serviti da sistemi acquedottistici diversi:
• Distretto dell’Alta Valle dell’Aterno, alimentato dalla sorgente del Chiarino
• Distretto di L’Aquila (in parte), Navelli e Valle Subequana, alimentato dalla sorgente del Gran Sasso 
e integrato dai pozzi acqua Oria
• Distretto dell’Altopiano delle Rocche, alimentato da sorgenti minori
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Sistemi acquedottistici principali

Subambito Peligno - gestione SACA

GIZIO

SCANNO VILLALAGO

SUBEQUANA/FERRIERA

SURRIENTE

Gizio: portata 400 l/s

Scanno: portata 30 l/s

Subequana/Ferriera: portata in

uscita 209,60 l/s

Surriente: portata 70 l/s

SORGENTI

Sistemi acquedottistici principali

Subambito Marsicano - gestione CAM
VERRECCHIE

RIO SONNO

FERRIERA

ABR05

SORGENTI

Verrecchie (portata 130,79 l/s) e Liri

(190 l/s) interconnesse, nei periodi di

magra della sorgente Verrecchie, questa

viene integrata dall’acquedotto del Liri

Rio Sonno: portata media circa 90l/s per

Avezzano e c.a. 86,59 l/s per Magliano,

interconnesso con Campo Pozzi

Trasacco, che integra nei periodi di magra

Distribuzione Campo pozzi Trasacco:

portata media 300 l/s (fino a 340 l/s)

Acquedotto Rio Pago, alimentato

dall’omonimo campo pozzi con portata

che oscilla fra 50 e 70 l/s

DISTRIBUZIONE

TRASACCO

POZZI TRASACCO

L’acquedotto di adduzione “Ferriera” nasce proprio dalle sorgenti “Pulciara e Ferriera” che poi converge presso la centrale di sollevamento di Ortona dei
Marsi. La portata Acquedotto “Ferriera” in premente presso la centrale di Ortona: circa 230 l/s per il consumo della stagione 2022, portata che non sfrutta
appieno le potenzialità delle sorgenti. Al fine di ottimizzare la fornitura idrica nel comprensorio marsicano, l’ERSI ha proposto la realizzazione di una
nuova linea di adduzione, dalle sorgenti suddette al Campo Pozzi Trasacco.
La strategicità dell’intervento è connessa all’obiettivo di assicurare, attraverso le interconnessioni, una continua disponibilità idrica nei comuni del
comprensorio, integrando altresì la portata proveniente dal Campo Pozzi Trasacco con portata proveniente dall’acquedotto Ferriera, a gravità; ciò
consentirebbe un significativo risparmio energetico, oltre alla tutela dell’acquifero messa a rischio dal continuo prelievo attraverso pozzi.
Infine, attraverso le interconnessioni in progetto, si eviterebbe il rischio di carenza idrica nei comuni serviti dagli acquedotti Rio Sonno e Trasacco.
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Schema progetto nuovo acquedotto Ferriera

ERSI Abruzzo 

Collegamento dalla centrale di sollevamento di Ortona dei 
Marsi al Campo pozzi Trasacco

Sistemi acquedottistici principali

Subambito Chietino - gestione SASI
VERDE

SINELLO

Verde: il maggior sistema acquedottistico del subambito

chietino, trae origine dalle sorgenti di Fara San Martino,

la cui disponibilità è diminuita alquanto negli ultimi anni,

toccando valori inferiori a 1000 l/s nei periodi di magra;

la portata media può essere assunta pari a circa 1.200

l/s

Sinello: portata 56,0 l/s

Avello: le sorgenti di questo acquedotto, situate nel

Comune di Pennapiedimonte, sono poste a quote

diverse, dai 900 m s.l.m. della “grotta dell’acqua” fino ai

1280 m s.l.m. della sorgente “Linaro”. La portata è di

circa 80 l/s

Acquedotto Capovallone di Palena che serve 15

comuni con 80 litri al secondo

SORGENTI
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ERSI Abruzzo 

INTERVENTI SUL SUBAMBITO CHIETINO
- Sul comprensorio del Sinello sono stati

attivati interventi si potenziamento della
sorgente Surienze a beneficio dei
comuni dell’alto vastese

- Sul comprensorio dell’Avello sono in
corso di realizzazione interventi sulle
linee adduttrici e sulle reti di
distribuzione (circa 30 l/s)

- Sul comprensorio di Capovallone è stato
da poco ultimato un intervento di
recupero e sfruttamento pozzi nella
galleria di Palena (circa 30 l/s)

- Con risorse PNRR sono stati infine
finanziati interventi strutturali importanti
sull’acquedotto del Verde, con una
nuova linea adduttrice ed un
potabilizzatore presso Casoli con portata
fino a 500 l/s.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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